tagliabue sistemi
per spazi ed eventi di comunicazione

Schermo COMPACT da 160 cm. a 300 cm di larghezza
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tagliabue sistemi

per spazi ed eventi di comunicazione

I COMPACT €& uno schermo motorizzato
estremamente silenzioso e veloce.

Questo schermo presenta una notevole
versatilita che insieme all’elevato standard
qualitativo, lo rende adatto all'utilizzo in
applicazioni di tipo professionale in sale
riunioni, sale conferenza o aule didattiche.

Disponibile in formato 1:1, 4:3, 16:10 e su
misura.
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Kit di mascheramento Compact
per controsoffitto con bordi neri
(optional)
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n.2 n.1 Telecomando Telecomando Relg Interfaccia Motore
Staffe Interruttore con ricevitore  con ricevitore 12 volt a contatti potenziato e
soffitto/parete  salita/discesa integrato esterno puliti aumentata

silenziosita

IN DOTAZIONE



tagliabue sistemi

per spazi ed eventi di comunicazione
POSIZIONE POSIZIONE CADUTA
CADUTA TELA TELA FRONTALE
STANDARD (optional)
STAFFA IN DOTAZIONE MISURE INGOMBRO A PAR
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A SPECIFICHE TECNICHE
- Motorizzazione silenziosa e veloce

- Potenza: 6 Nm

- Velocita: 17 rpm

- Input: 230V /50 Hz

- Consumo: 137 W

- Certificazione: IMQ
- Costruito interamente in alluminio
- Design assolutamente innovativo e versatile
- - Dimensioni del cassonetto: 94x112 mm. (PxH)
- Cassonetto verniciato con polveri epossidiche bianche (RAL 9010)
- Contrappeso verniciato bianco: altezza 35 mm. - profondita 20 mm.
- Due staffe universali per I'ancoraggio a soffitto o a parete in dotazione
- Interruttore salita/discesa in dotazione
B - Il cavo di alimentazione del motore esce dal lato destro del cassonetto,
posizionandosi frontalmente rispetto allo schermo
- Superfici per proiezione classificate ignifughe - classe M1 e B1
- Bordi neri laterali larghi cm. 5 e contrappeso verniciato nero (optional)

-é C - Cassonetto disponibile in diversi colori (optional)
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£ FORMATI E DIMENSIONI misurs in cm TELE DISPONIBILI

§ Formato 1:1 Formato 4:3 Formato 16:10 Ingombri Peso netto Tele lezione = Tele c
5 Dimensioni Dimensioni Dimensioni massimi Indicativo e g retroprolezione 8
; (BxH) (BxH) (BxH) A - C (Kg) 10 bordi neri**

S| 180x160 160 x 120 160 x 100 169 - 164 14 White 12 Rear Plus 1.1
g 180 x 180 180 x 135 180 x 112 189 - 184 15 Matte White 12 Front Rear 09
‘€| 200x 200 200 x 150 200 x 125 209 - 204 17 Microperforated 11

2|  220x220 220 x 185 220 x 187 229 - 224 19 Fibre Matte* 1.25

% 250 x 250 250 x 190 250 x 158 259 - 254 22

5§ - 300 x 225 300 x 187 309 - 304 25
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Garanzia: 5 anni sul motore - 24 mesi sugli altri componenti



